
UV 365Z シリーズ
8時間の長時間動作を実現した

バッテリータイプのLEDブラックライト

紫外線強度分布図（38cm距離）

https://www.ndtadvance.com  info@ndtadvance.com
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1 TEL.048-783-5121 FAX.048-783-5059

株式会社NDTアドヴァンス

耐紫外線レンズ
長期間の紫外線透過による 
劣化が少ない耐紫外線レンズ

暗室での検査に便利な

白色ライト

IP65 準拠の防塵・防滴性能
水しぶきや粉塵のある場所でも安心

優れた操作性 
人差し指で簡単に
ON/OFF/ 白色ライトを切替

可視光を低減する 

ブラックライトフィルター

8時間の長時間動作を可能にする

大容量リチウムイオンバッテリー

モデル
紫外線強度（38cm）

照射範囲
（38cm、1,200μW/cm²以上）

適合規格

9,000μW/cm²

直径18cm

JIS Z 2323:2017 
ISO 3059:2012

UV-365Z EH
5,000μW/cm²以下

直径15cm

左記規格に加え、以下の規格にも適合
ASTM E3022-18

　Rolls-Royce RRES 90061
Airbus AITM6-1001 

UV-365Z SBLC
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